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GOLD SERIES HIGH VACUUM
VOORDELEN

Beveiliging tegen gevaarlijk stof
(Bag-In/Bag-Out)

Geflensde inlaat minimaliseert het
stofcontact met de filters

Kan worden geconfigureerd als op
zichzelf staande stofafscheider of
zonder trechter en steunstructuur
voor toepassingen met
bakontluchting

Pulsreinigingssysteem voor
continue werking.

Optie voor 2 en 4 filterpatronen

Bescherming tegen stofexplosie

Toepassing

De Gold-serie hoogvacuümstofafscheiders zijn ideaal voor de 
volgende industrieën en toepassingen:

- Centrale stofafzuiging (centrale reiniging)
- Stofafzuiging van meerdere productiemachines
- Materiaaloverdracht (negatieve en positieve druk)
- Vervanging van draagbare vacuümunit

- Farmaceutisch 
- Chemische industrie 
- Voedsel en drank
- Mineralen/Bouwmaterialen
- Metaal/Engineering

Minimale temperatuur (°C) -20

Commentaar

Vaak vervangt een enkele hoogvacuümstofafscheider een groot 
aantal draagbare stofzuigers. Deze draagbare eenheden beschikken 
vaak niet over de vereiste bescherming tegen stofexplosies of 
gevaarlijke stofopsluiting. Door ze te vervangen kan meer ruimte op 
de productievloer worden vrijgemaakt en kunnen problemen op het 
gebied van lawaai, veiligheid van de werknemers en het vrijkomen 
van stof worden opgelost.

Opties:
- Horizontale of verticale explosieontlasting
- Bag-in bag-out filtertoegangsdeur voor farmaceutisch/gevaarlijk 
stof
- Continue lijnafvoer voor farmaceutisch gevaarlijk stof
- Opvangsystemen zoals een 55-gallon vat of zelflossende trechter

Standaard en Camtain HV stofafscheider kenmerken & voordelen
(2 en 4 filterpatronen):
- Zware constructie geschikt voor binnen of
buiteninstallatie
- Vat sterkte: Tot 50kPa (200"w.g.) onderdruk
- Geflensde, tangentiële inlaat om stofcontact te minimaliseren
met filters
- Pulsreinigingssysteem voor continue werking, lager
energieverbruik en langere levensduur van de filters
- Explosiebeschermingsopties om te voldoen aan
ATEX-richtlijnen en NFPA-normen
- Bag-in/Bag-out veilig verwisselen van filterpatronen
en installatie (Camtain-versie)
- Talrijke opties voor stofafvoer, waaronder:
" Continuous Liner Discharge met dubbele klep (Containment Optie)
" Roterende klep
" Standaard 50L, 90L en 208L bakken/drums, 35L en 50L BIBO bakken


